上海对外经贸大学-图书馆机房UPS（不间断电源）电池更换
项目采购需求

项目名称：图书馆机房UPS（不间断电源）电池更换
预算金额：120000元
采购方式：学校分散采购-公开比价

一、合理的投标人资格条件
1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件；
2.具有独立企业法人资格；
3.在本市具有固定的办公场所及相关管理维护队伍，能提供良好的规范技术支持和服务管理；
4.未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商；
5.本次采购不接受联合体报价。
6.报价文件要求及相关材料：
（1）提供投标人营业执照（复印件，加盖公章）。
（2）密封报价单（加盖公章）。
（3）投标人认为有必要提供的其他材料。
二、采购项目建设方案，需实现的功能或目标
[bookmark: _GoBack]UPS（不间断电源）作为数据中心机房和网络中心机房的核心电力保障设备，对确保所有设备的持续、稳定、可靠运行具有至关重要的作用。我校图书馆机房现使用的UPS设备型号为雷诺士3RW300KM30（2台），额定功率120KVA，共配备4个120AH-12V电池柜（每组32节，共计128节电池）。该设备自2019年底投入使用以来，一直承担着重要的电力保障任务。
本次采购主要解决近期例行巡检中发现的电池鼓包、漏液问题，对存在上述问题的电池将全部更换，彻底消除安全隐患，切实保障校园网及各类信息系统的正常运行。
具体要求如下：
1. 电池由原厂提供，中标后供应商须提供电池制造厂家原产地证明文件。
2. 电池推荐品牌：施耐德、理士、山特、科士达、圣阳、双登、西恩迪等。
3. 设备清单
	序号
	名称
	型号
	数量
	备注

	1
	阀控式密封铅酸蓄电池（12V 120AH）
	详见参数要求
	128节
	三年维保

	2
	蓄电池监控
	
	2套
	


4. 投标人需提供电池制造厂家针对本项目的授权书（中标后提供）
5. 电池参数要求：
(1) 额定电压12V，额定容量120AH，电池重量≥32Kg。
(2) 电池寿命：依据《固定型阀控式铅酸蓄电池 第1部分 技术条件》GB/T 19638.1-2014 第6.21条款的要求进行电池的充放循环耐久性测试达300次以上（按第6.22、6.23条方法测试也可）。
(3) 抗机械破损能力：蓄电池完全充电后在25℃的环境下，在100mm的高度，向坚固、平滑的水泥地面以正立状态自由跌落二次，无破损及泄漏。
(4) 低温容量：-20℃电池容量达到Ce（基准温度25℃时的容量）的50%。
(5) 气密性：蓄电池在环境温度25±5℃的条件下，储存24h，通过安全阀向蓄电池充气在内外压差为50Kpa时并持续不少于5s时，能够不破裂、不开胶、压力释放后壳体无残余变形。
(6) 容量试验：蓄电池组按照“YD／T 799-2010”规定的相关方法试验，10h率容量第一次循环不低于0.95C10，在第三次循环之前，10h 率容量应达到C10，3h 率容量应达到0.75C10，1h 率容量应达到0.55C10。
(7) 大电流放电：蓄电池以30I10（A）放电3min，极柱不应熔断、内部汇流排不应熔断，其外观不得出现异常。
(8) 容量保存率：在静置28天后，其容量保存率应不低于97%。
(9) 密封反应效率：蓄电池密封反应效率不低于97%。
(10) 安全阀要求：蓄电池安全阀应具有自动开启和自动关闭的功能，其开阀压应是10 kPa～35 kPa，闭阀压应是3 kPa～30 kPa。
(11) 耐过充电能力：蓄电池完全充电后，以0.3I10A的电流连续充电160H后，应不变形、不漏液。
(12) 端电压的均衡性：由若干单体组成一体的蓄电池组，其各单体间的开路电压最高与最低差值不大于100mV；由若干单体组成一体的蓄电池组，进入浮充状态24h后，其各单体间的端电压最高与最低差值不大于480mv。
(13) 连接电压降：蓄电池间的连接电压降△U≤10mV。
(14) 防爆性能：蓄电池在充电过程中遇有明火，内部应不引燃、不引爆。
(15) 封口剂性能：采用封口剂的蓄电池，在环境温度-30℃～+65℃之间，封口剂应无裂纹与溢流现象。 
(16) 热失控敏感性：完全冲电后的蓄电池以2.45V/CELL的恒压连续充电168H，蓄电池温度T≦60℃，每24H内浮充电流的增长率△I≦50%。
(17) 过度放电：蓄电池完全充电后过度放电，按照生产商确定的均充电压充电48H，容量恢复值≧90%C10。
(18) 容量一致性：同组蓄电池10h率容量的最大值和最小值的差值≦5%。
(19) 防漏液：产品采用防止电解液渗漏的技术，从根本上防止蓄电池漏液事故发生。
(20) 蓄电池生产企业具有ISO9001国际质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、全国排污许可证。
(21) 蓄电池生产企业达到中华人民共和国工业和信息化部和生态环境部共同颁布的《铅蓄电池行业规范条件（2015年本）》的要求。
(22) 本项目不接受 OEM 代加工生产的蓄电池产品。
6. 电池监控要求：
两台UPS主机配置128节120Ah（每台主机DC+/-384V，64节1组含中线）。
每套UPS配置1套电池监控系统：
(1) 电池主控模块2套，配置至少7寸彩色触摸显示屏，汇总单体电池电压、内阻、电流、温度等历史数据及数据变化报警信息，处理告警信息并上传数据（提供23通讯协议预备以后接入动环使用），12V供电。含电源，可接2台UPS（在同一个房间里面）。
(2) 电池监控电流模块（每台主机配置2个，每台主机DC+/-384V，64节1组含中线）监测电池组电流，需配合霍尔电流传感器使用，检测范围(0~200A)，每组电池配一套。
(3) 电池监控检测模块（每节电池1个）共计128个监测单体电池电压、内阻、温度、漏液等数据。每节电池配一个。
7. 维保要求：
(1) 提供一年4次的上门季度巡检，并出具相关服务报告。
(2) 全年7×24×2小时现场服务。设备遇故障时，维修人员在接到通知后，在30分钟内电话响应，2小时内到达故障设备现场服务，24小时内修复故障设备，特殊原因不能在24小时内修复的，双方协商解决。
(3) 全年7天24小时电话技术支持。
三、采购项目的明细数量、交付或实施时间、地点
	序号
	名称
	型号
	数量
	备注

	1
	阀控式密封铅酸蓄电池（12V-120AH）
	详见参数要求
	128节
	三年维保

	2
	蓄电池监控
	
	2套
	

	3
	安装调试费
	现有模块化UPS系统对接，新旧电池拆装更换及布线等
	不另算，包含在总价


实施地点：上海市松江区文翔路1900号上海对外经贸大学
实施时间：2025年10月20日-2025年11月1日
四、项目验收方法或标准
安装实施完成并正常运行后组织验收。
五、支付方式
合同签订后，甲方在收到有效的增值税普通发票后两周内即向乙方支付90%合同款，待项目验收通过后支付余款。
